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IL Personalizzato a
colori, in piccoli lotti

FLEX nasce con Llobiettivo di
rendere la stampa a colori su
packaging per piccoli lottisempre
piu accessibile. FLEX Pigment &
la soluzione ideale per la stampa
su Carta, Cartone e Legno.

La tecnologia inkjet
single-pass garantisce
diversi vantaggi:

66866 QCGAECCTE6

Espansione delle opportunita
commerciali grazie all'offerta
delservizio di Personalizzazione
a Colori ed in Piccoli lotti

Assistenza Tecnica erogata da
operatori altamente specializzati

Elevata Qualita di Stampa a
colori fino a 1200 dpi di risoluzione

Elevata Produttivita grazie ad
una velocita di stampa fino a 27
mt/min

Eliminazione di Cliché e Retini
di stampa

Stampa su Carta, Cartone e
Legno senza nessun Setup
Inchiostri

Inchiostro resistente all’acqua,
inodore e ad asciugatura
istantanea

Stampante conforme ai requisiti
di INDUSTRIA 4.0

Interfaccia utente intuitivo e
facile da utilizzare

Tracciamento completo dei
costi operativi di stampa

Integrabilecon Accessorioriginali
SMARTIET per lespansione delle
capacita operative.



Elevata

Produttivita

La Velocita del inkjet
single-pass, la
Flessibilita del Digitale

Interfaccia intuitivo

L'interfaccia risulta estremamente intuitivo ed in grado di facilitare l'operativita
dell'addetto nell'attivita di tutti i giorni.

Tracciabilita completa delle attivita

FLEX mostra tutte le principali metriche di lavoro come i consumi e costi stampa.
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Tecnologia inkjet single-pass fino a 27 mt/min
La tecnologia inkjet single-pass permette di stampare a colori in un singolo
passaggio ad una velocita massima di 27 mt/min.

Nessun attrezzaggio macchina e Setup Inchiostri

Tutto quello che l'operatore deve fare ée:

1 .Caricare l'Immagine su FLEX dal proprio computer

2. Centrare orizzontalmente e verticalmente limmagine sul supporto
3. Lanciare la stampa e alimentare.
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Interfaccia

Utente Avanzato
Un sistema al servizio

Predisposizione per Assistenza da Remoto
L operatore puo godere dell'assistenza da remoto da parte del Supporto dell ’Ope/’otore
SMARTJET per la massima celerita d'intervento.

Versatilita

di Utilizzo
Una soluzione per
diversi Substrati e
Spessori

Una soluzione di stampa per diversi materiali e dimensioni

FLEX e in grado di stampare con un'elevata qualita su tutti i materiali
inchiostro-assorbenti come Carta Cartone e Legno. Non e necessario nessun
Setup Inchiostro.

Ideale per la stampa su Scatole, sia stese che montate
Il nastro e progettato per poter trasportare efficacemente prodotti fino a
goomm di larghezza ed uno spessore massimo di 350mm.

Sistema di scarico avanzato

La predisposizione dello scivolo di scarico per la raccolta delle applicazioni stampate
non € mai stata cosi semplice. Le battute magnetiche ed il sistema di regolazione
dello scivolo conferiscono la massima liberta di regolazione alloperatore.



Elevata Risoluzione di Stampa a Colori su 2g7mm di larghezza 1 = H
La testina HP PageWide permette di stampare grafiche a colori con una El'evata quallta dl

risoluzione di 1200dpi ed una larghezza stampa di 297mm. =
Stampa a colori

Colori a base acqua pigment-based

Oltre all'elevata coprenza, gli inchiostri base acqua pigment-based garantiscono /[ POte/’e de/ CO[Of/,
in Alta Risoluzione

elevate prestazioni in termini di resistenza allacqua ed ai raggi UV.

Sistema di regolazione elettrico in altezza
La regolazione in altezza del tappeto non € mai stata cosi rapida. Il nuovo
sistema elettrico con indicatore digitale della quota permette all'operatore di

MOVlmentaZ|one impostare la giusta altezza del tappeto in pochi secondi.

Ul’) S/Stema Gd Sistema di guide per il posizionamento preciso del supporto
. Il sistema di guide ad elevata precisione aiuta l'operatore nel posizionare le
elevata p/'GC/S/One applicazioni neutre in fase di alimentazione in modo da avere stampe sempre
centrate.

Guide Laser
Indicando la dimensione della testina di stampa, i puntatori laser permettono
limmediato centraggio del supporto.

Solidita costruttiva

Il Sistema e stato progettato per l'utilizzo intensivo e con downtime minimi. A.m dabi lité

Facile da Manutenere

Le procedure di sostituzione di testine ed inchiostri sono pensate per essere P/'Ogettata prer durare

facilmente eseguibili da parte anche di operatori mediamente qualificati.




Siamo Produttori di stampanti inkjet single-pass e questa tecnologia la conosciamo
bene. Siamo pronti a sostenere gli operatori clienti nella loro attivita quotidiana.

Assistenza
Tecnica

Specializzata
Al tuo servizio

Team di Assistenza Interno

Lattivita di assistenza tecnica viene erogata esclusivamente da tecnici interni SMARTJET.
Persone esperte di inkjet single-pass e che partecipano alla regolare attivita di sviluppo
prodotti.

Interventi sia Fisici che da Remoto
ILteam dedicato e le migliori tecnologie di teleassistenza ci permettono di intervenire da
remoto su qualsiasi delle nostre macchine e di garantire interventi in loco estremamente

In SMARTJET non intendiamo FLEX come un singolo prodotto, ma come un Sistema
di prodotti. Le nostre stampanti sono infatti integrabili con moduli aggiuntivi in grado di

espandere le capacita operative del sistema.

SMART FEEDER

E'ilmodulo di caricamento pensato per FLEX Posto su un carrello appositamente
progettato, il caricatore a frizione puo essere collegato al caricatore in base alle specifiche
necessita applicative.

Tappeto di scarico
Nato appositamente per lintegrazione con FLEX, il tappeto permette di allungare il nastro
trasportatore nella fase di post stampa per esigenze di scarico del cliente. E' disponibile sia

Un sistema
di stampa
Integrabile

Un sistema
espandibile

con regolazione in altezza sia manuale che elettrica.

Caratteristiche
Generali

Tecnologia
di Stampa

Consumabili

Applicazioni
Stampabili

heda Tecnica

7Sc

Dimensioni

2030Mm X 1530MmMm X 1900mm (h)

Peso

580 Kg

Potenza elettrica (max)

3 kW

Alimentazione

230V AC - 50Hz

Condizioni Operative

Temperatura da 15 a 30" con Umidita da 20% a 80% (senza condensa)

Condizioni di stoccaggio

Temperatura da 5°C a 50°C con umidita fino a 85%

Tecnologia

Inkjet single-pass

Tipo Inchiostro

Inchiostri base acqua pigmentati

Risoluzione

Fino a 1200 dpi

Velocita di Stampa

Fino a 27 mt/min

Larghezza di stampa

297mm

Interfaccia utente

Touchscreen 15,6’

Software

RIP PRO Incluso

Sistema di trasporto

Sistema di motorizzazione elettrica sollevamento tappeto. Dotazione di set di
nr.3 Indicatori Laser.

Sistema di scarico

Vassoio raccogli prodotto in uscita regolabile manualmente, fissato al tappeto
principale della macchina con battute magnetiche.

Cartuccia

Ciano 238ml / Magenta 233mLl / Giallo 225ml / Nero 498ml

Pulizia

Service Tray sostituibile

Larghezza massima di passaggio

900 mMmm

Altezza massima

350 mMm

Substrato

Superfici inchiostro assorbenti non rivestite: Carta, Cartone e Legno




Q@ SMARLT.

Siamo un'azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di stampanti digitali inkjet
industriali tecnologicamente avanzate che mirano a fornire una soluzione completa e tecnologicamente all'avanguardia
ai nostri clienti.

FLEX 'FisENers) perrOrmA  SMARTY ..

rrrrrrrrrrrrrrr Perché SMARTJET

Rapporto di retto Tutti i prodotti SMARTJET sono interamente progettati ed assemblati nel nostro

stabilimento di Fiorano Modenese, Modena.
con II' prOdUttore In SMARTJET ci teniamo a mantenere un contatto diretto con i nostri clienti.
Le tue ES/QQ/’?Z@, le Slamo. qon;qpevoll infatti che'llvalore delle nostrg soLu;|or1| si basa sulla loro
capacita di rispondere alle esigenze concrete dei nostri clienti

nostre Soluzioni

Soluzioni
Industriali

Tecnico SMARTJET in collaborazione coni i aliani ed ’/eStamn/

internazionali.

IL forte know-how consolidato nella progettazione di sistemi di stampa
U n partner complessi permette a SMARTIJET di rispondere anche ai piu sfidanti requisiti di
tecn iCO stampa richiesti dal mercato.

Il Team Tecnico ha competenze specifiche nei seguenti campi: Gestione
/Z nOStrO /?HOW—hOW Gl di sistemi di stampa inkjet basati su testine piezoelettriche, Automazione
tUO S@/’V/'Z/'O industriale, Programmazione PLC e software, Gestione fluidica e termica dei

sistemi di stampa

La linea PERFORMA offre al cliente un servizio di personalizzazione completo Prodotti
per la realizzazione di sistemi di stampa adatti alle specifiche esigenze del

cliente. Su misura

L'obiettivo e quello di fornire una soluzione in grado di rispondere in una SO[UZ/'O/’?/' per

maniera ottimale alle specificita del processo di stampa del cliente.

Progetti Speaciali

= Oltre alla progettazione di sistemi di stampa inkjet ad elevate prestazioni,
U n partner unico SMARTIET e in grado di fornire i materiali consumabili funzionali alla stampa,

SOZUZ/OI’?Q tGC/’)/'CO ricambistica dellimpianto ed un servizio di manutenzione total-care.

ASS/SZLGI’)ZO e SMARTIET si propone quindi come partner unico per la fornitura di:
. - Laboratorio Chimico interno
LQbO/’Q[Ol’/O - Progettazione e realizzazione del sistema di stampa inkjet single-pass

- Consumabili e Assistenza Inkjet



Le applicazioni

Shopper di carta

Ristorazione
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SMARTIJET S.r.l.

Indirizzo: Via Mattei, 30 41042
Fiorano Modenese (MO) ITALY
Telefono: +39 0536 079 000
Email: info@smartjet.it
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